SCHEMA DI RELAZIONE
LOTTO 1
A. Caratteristiche tecniche autotelaio
La sezione A deve descrivere le caratteristiche tecniche dell’autotelaio proposto (massa e portata, motore e cambio, impianto frenante, cabina di guida) con evidenziazione e trattazione dei punti richiesti nell’allegato tecnico.
B. Caratteristiche tecniche attrezzatura
La sezione B deve descrivere le caratteristiche tecniche dell’attrezzatura proposta (sistema di compattazione, cassone, sistema alza-volta-contenitori, comandi in cabina) con evidenziazione e trattazione dei punti richiesti nell’allegato tecnico.
C. Dotazioni di sicurezza e servizi accessori
La sezione C deve descrivere le dotazioni di sicurezza, nonché i servizi accessori comunque inclusi nella fornitura
D. Conformità norme
La sezione D deve permettere alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto della normativa specifica
E. Migliorie
La sezione E deve evidenziare ogni aspetto migliorativo della proposta di fornitura


SCHEMA DI RELAZIONE
LOTTO 2
A. Caratteristiche tecniche autotelaio
La sezione A deve descrivere le caratteristiche tecniche dell’autotelaio proposto (massa e portata, motore e cambio, impianto frenante, cabina di guida, manovrabilità) con evidenziazione e trattazione dei punti richiesti nell’allegato tecnico.
B. Caratteristiche tecniche attrezzatura
La sezione B deve descrivere le caratteristiche tecniche dell’attrezzatura proposta (sistema di compattazione, cassone, sistema alza-volta-contenitori, comandi in cabina, accoppiabilità ed attività di trasbordo) con evidenziazione e trattazione dei punti richiesti nell’allegato tecnico.
C. Dotazioni di sicurezza e servizi accessori
La sezione C deve descrivere le dotazioni di sicurezza, nonché i servizi accessori comunque inclusi nella fornitura
D. Conformità norme
La sezione D deve permettere alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto della normativa specifica
E. Migliorie
La sezione E deve evidenziare ogni aspetto migliorativo della proposta di fornitura

